
boxtrailer



Specificaties
- 3-asser
- L10500*B2450*H1250
- Verlaagde uitvoering
- Langsliggers IPE300
- MTM 27 ton gekeurd
- - Enkelas vooraan
- Tandem achteraan
- Luchtgeveerd onderstel
- BPW assen #150
- Trekoog  Ø 40
- Banden 445/65 R22.5
- Stalen vloer
- - Luchtremmen
- Hydraulisch klemsysteem met sensor

dezeure boxtrailer Dezeure ontwikkelde in samenspraak met de klant een bakkenwagen. 
Deze aanhangwagen heeft een laadcapaciteit tot 32 groentebakken. Aan de
hand van een hydraulisch klemsysteem worden de bakken vastgeklemd. 
Op deze manier kan de chauffeur onmiddellijk vertrekken na 
het laden, wat zorgt voor een grote tijdswinst !

Het afdeksysteem bestaat uit een 4 wegdebietsplitser, 4 pistons en 4 buizen. Dit
zzorgt voor een gelijkmatige afsluiting. De wagen is uitgerust met een sensor
op het klemsysteem. Dit heeft als voordeel dat de wagen geremd staat bij een
open dak, waardoor de chauffeur niet voor verrassingen komt te staan.

Voor een optimaal rijcomfort is de wagen uitgerust met luchtvering. 
Opmerkelijk zijn de grote banden van 445/65 R22,5 dit zorgt voor een extra
lage bodemdruk en heeft de mogelijkheid om ook bij natte dagen het veld te
betreden.

DDe stalen vloer is vervaardigd uit traanplaat van maar liefts 5mm dik.
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